
13Stationnements étagés — dessins détaillés

STATIONNEMENTS ÉTAGÉS

DESSINS DÉTAILLÉS



14

PLAQUE SOUDÉE

PENTE 
D’ÉCOULEMENT

PENTE 
D’ÉCOULEMENT

CHAPE DE 
FINITION CSP

ARMATURES 
ENDUITES D’ÉPOXY

D
O

U
B

LE
-T

É

ASSEMBLAGE DE 
PLAQUE D’APPUI 

POUR DOUBLE-TÉ

EMBRÈVEMENT 
DE DOUBLE-TÉ

APPAREIL D’APPUI

P
O

U
TR

E
 

E
N

 T
 IN

V
E

R
S

É
E

TYPE

MATÉRIEL DE JOINT D’EXPANSION (TYPE)

PENTE 
D’ÉCOULEMENT

PENTE 
D’ÉCOULEMENT

CHAPE DE 
FINITION C.S.P.

CHAPE DE 
FINITION C.S.P.

ARMATURES ENDUITES 
D’ÉPOXY

PLANCHER 
FINI

D
O

U
B

LE
-T

É

D
O

U
B

LE
-T

É

ASSEMBLAGE DE 
PLAQUE D’APPUI 
POUR DOUBLE-TÉ

EMBRÈVEMENT 
DE 

DOUBLE-TÉ

EMBRÈVEMENT 
DE 
DOUBLE-TÉ

APPAREIL D’APPUI
POUTRE EN L POUTRE EN L

TYPE

PENTE 
D’ÉCOULEMENT B. 

PRÉFAB.

PLAQUE DE 
CONNEXION 

D
O

U
B

LE
-T

É

APPAREIL D’APPUI

Doubles-tés préchapés et poutre en «L» au joint de dilatation

22

23

24

Raccordements de doubles-tés préchapés à une poutre en 
«T inversé» pour des structures de stationnement

Double-té préchapé supporté par un corbeau 
mural
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CHANFREIN 
(TYPE)

PENTE 
D’ÉCOULEMENT C.S.P.

TYPE

ARMATURES 
ENDUITES D’ÉPOXY 

D
O

U
B

LE
-T

É

APPAREIL D’APPUI

PENTE 
D’ÉCOULEMENT B. PRÉFAB.

PENTE 
D’ÉCOULEMENT B. PRÉFAB.

PLANCHER FINI 
DE LA RAMPE

D
O

U
B

LE
-T

É

D
O

U
B

LE
-T

É

APPAREILS D’APPUI

É
P

A
U

LE
M

E
N

T
 -

 
2E

 C
O

U
LÉ

E

ENSEMBLE DE TUBES 
HSS GLISSANT DANS 

DES TUBES HSS

TUBES CARRÉS COULÉS 
DANS PANNEAU MURAL 

PRÉFAB. CÔTÉ FORME

ÉPAULEMENT - 2E COULÉE  - 
OPTION FACILITANTE POUR LA MISE EN FORME

TYPE

PLAQUE DE LIAISON LG.

PENTE 
D’ÉCOULEMENT C.S.P.

PENTE 
D’ÉCOULEMENT C.S.P.

PLANCHER 
FINI

D
O

U
B

LE
-T

É

D
O

U
B

LE
-T

É

ÉPAULEMENT - 2E COULÉE  - 
OPTION FACILITANTE POUR 

LA MISE EN FORME (OPTIONNEL)

ARMATURES 
ENDUITES D’ÉPOXY

Double-té avec rail de lavage incorporé au mur Doubles-tés en appui sur un mur intérieur

Doubles-tés au sommet d’un mur

25 26

27
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PENTE 
D’ÉCOULEMENT B. PRÉFAB.

PLAQUES INCORPORÉES 
DANS UN BANDEAU ET 

DOUBLE-TÉ

D
O

U
B

LE
-T

É

ASSEMBLAGE DE 
PLAQUE D’APPUI POUR 
DOUBLE-TÉ

APPAREIL D’APPUI

PENTE 
D’ÉCOULEMENT C.S.P.

ARMATURES 
ENDUITES D’ÉPOXY

PLAQUES EN ACIER 
INOX. INCORPORÉES 

DANS LE BANDEAU ET 
LE DOUBLE-TÉ D

O
U

B
LE

-T
É

APPAREIL D’APPUI

PENTE 
D’ÉCOULEMENT C.S.P.

INSERT D’ANCRAGE 
AJUSTABLE AVEC 

SANGLE

D
O

U
B

LE
-T

É

Double-té préchapé en appui sur une allège Double-té avec rail de lavage coulé sur place (CSP) 
en appui sur une allège

Raccordement d’une allège non-porteuse à un  
double-té incorporant un rail de lavage CSP

28 29

30
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PENTE 
D’ÉCOULEMENT B. PRÉFAB.

INSERT 
D’ANCRAGE 
AJUSTABLE 

AVEC SANGLE

VA
R

IA
B

LE

REMPLIR POCHETTE 
AVEC COULIS SANS 
RETRAIT

E
N

C
A

S
T

R
É

ENSEMBLE 
DE PLAQUE ARMATURES CONT. 

ENDUITES D’ÉPOXY 
(L’ÉPOXY EST 
OPTIONNEL, MAIS 
FORTEMENT 
RECOMMANDÉ)

D
O

U
B

LE
-T

É

PLAQUE SOUDÉE

3 CÔTÉS

CHAPE DE FINITION C.S.P. 
(OPTIONNEL SI REQUIS 
PAR DESIGN)

P
O

U
T

R
E

 E
N

 T
 IN

V
E

R
S

É
E

P
O

U
T

R
E

 E
N

 T
 IN

V
E

R
S

É
E

APPAREIL 
D’APPUI

EQUIDISTANT EQUIDISTANT

PLAQUES INCORPORÉES 
DANS LE MUR

PLAQUE SOUDÉE

FER ANGLE INCORPORÉ 
DANS UNE POUTRE 

EN T INVERSÉE

CHAPE DE FINITION C.S.P. 
(OPTIONNEL SI REQUIS PAR 
DESIGN)

APPAREILS D’APPUI

CORBEAU DE 2E COULÉE

MUR PRÉFABRIQUÉ

P
O

U
T

R
E

 E
N

 T
 IN

V
E

R
S

É
E

P
O

U
T

R
E

 E
N

 T
 IN

V
E

R
S

É
E

Raccordement d’une allège non-porteuse à un 
double-té préchapé

Poutre en «T inversé» à la colonne

Raccordement d’une pourtre en «T inversé» au mur

31 32

33
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SCELLANT CHANT ARRONDI

PLAQUE DE MONTAGE 
EN ACIER INOXIDABLE

ANCRAGE EN ACIER 
INOXYDABLE INCORPORÉ 
DANS LE REBORD D’UN 
DOUBLE-TÉ 

B
A

N
D

E
A

U

BANDEAU

P
O

C
H

E
T

T
E

APPAREIL D’APPUI

ÉLÉVATION COLONNE 
PRÉFABRIQUÉE

FERRURE D’ANCRAGE

TROU DU PATIN 
D’APPUI GAINE DE POCHETTE 

(SANS COULIS)

FACE EXTÉRIEURE

C
O

LO
N

N
E

TIGE FILETÉE AVEC GROS 
FILET AMÉRICAIN, RONDELLES 
& ÉCROUS AUX 2 EXTRÉMITÉS

BOUCHON DE PLASTIQUE

Raccordement d’un double-té à un double-té avec bride

Raccordement d’une allège à une colonne extérieure de 
plancher

34

35
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