OUVERTURES DANS LES DALLES

LE PERGAGE DES OUVERTURES INFERIEURES A 10” (250 mm)
SE PRATIQUE DE FAGON SIMPLE ET EFFICACE SUR LE

CHANTIER.

LA REGLE SUIVANTE S’APPLIQUE POUR LE POSITIONNEMENT DES OUVERTURES:

VUE EN COUPE

LONGUEUR VARIABLE

25% 50%

APPUIS

DANS LES ALVEOLES SEULEMENT

DE LA QUANTITE TOTALE DE TORONS

ENTRE 0% ET 25% DE LA PORTEE, LA POSITION DES PERGEMENTS EST ALEATOIRE
SANS TOUTEFOIS SECTIONNER AU—DELA DE 25% DU TOTAL DES TORONS D’ACIER

(CABLES).

ENTRE 25% ET 75% DE LA PORTEE, LES PERGEMENTS DOIVENT SE FAIRE DANS

75%

APPUIS

N’IMPORTE OU SANS SECTIONNER AU—DELA DE 25%

LES ALVEOLES SEULEMENT. NE PAS SECTIONNER DE TORONS (CABLE).

P—02

DALLE EVIDEE L'EXTRA PORTEE

ATTENTION

DETAILS DE PERGEMENTS

SCHOKBETON QUEBEC INC.

CE DETAIL EST A TITRE
INDICATIF SEULEMENT ET
DEMEURE LA PROPRIETE DE
SCHOKBETON QUEBEC INC.
TOUT DETAIL DOIT ETRE
APPROUVE PAR L’INGENIEUR
DU PROJET.

DETAIL TYPIQUE

ECHELLE: AUCUNE
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